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Niniejsza instrukcja skrócona zawiera niezbędne informacje do szybkiej 
instalacji i zaprogramowania przemiennika częstotliwości Vacon 10. 
Przed uruchomieniem przemiennika częstotliwości należy pobrać i 
przeczytać Instrukcję Użytkownika Vacon 10 dostępną na stronie: 

www.vacon.com -> Support & Downloads

1. BEZPIECZEŃSTWO
INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ MOŻE WYKONAĆ 
WYŁĄCZNIE ELEKTRYK POSIADAJĄCY 
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE!

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi zawiera wyraźnie zaznaczone ostrzeżenia, 
które mają na celu zapewnienie Twojego osobistego bezpieczeństwa oraz aby 
uniknąć niezamierzonych uszkodzeń innych podłączonych urządzeń.

Proszę o uważne przeczytanie poniższych ostrzeżeń:

Po podłączeniu przemiennika częstotliwości Vacon 10 do sieci, 
elementy wewnętrzne modułu mocy posiadają potencjał sieci 
zasilającej. Jest to napięcie niebezpieczne, mogące 
spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

W załączonym do sieci przemienniku zaciski silnika U,V,W 
(T1, T2, T3) oraz -/+ do podłączenia rezystora hamowania są 
pod napięciem nawet wówczas, gdy silnik nie pracuje.

Zaciski WE/WY sterujących są izolowane galwanicznie od zasi-
lania. Jednak zaciski wyjść przekaźnikowych mogą znajdować 
się pod niebezpiecznym napięciem nawet wówczas, gdy prze-
miennik Vacon odłączony jest od sieci zasilającej.

W przemiennikach częstotliwości Vacon 10 doziemny prąd 
upływu przekracza 3,5mA AC. Zgodnie z normą EN61800-5-1, 
musi zostać zapewnione połączenie wzmocnionego uziemienia 
ochronnego. Patrz rozdział 7!

W przypadku, gdy przemiennik stanowi część wyposażenia 
maszyny, jej producent jest odpowiedzialny za zastosowanie 
do przemiennika wyłącznika głównego (EN 60204-1).

Jeśli Vacon 10 zostanie odłączony od zasilania podczas pracy 
silnika, pozostaje zasilany jeśli silnik jest napędzany przez 
maszynę roboczą. W tym przypadku silnik pracuje jako 
generator zasilając przemiennik częstotliwości.

Po wyłączeniu zasilania przemiennika częstotliwości należy 
odczekać do momentu zatrzymania wentylatora chłodzącego 
oraz zgaśnięcia diodowych wskaźników na panelu. Następnie 
odczekać 5 minut i dopiero wtedy rozpocząć prace.

Silnik może wystartować automatycznie po wystąpieniu usterki 
jeśli aktywna jest funkcja autorestartu

!
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2. INSTALACJA

2.1    Montaż
Przemiennik Vacon 10 można zamontować na dwa sposoby: za pomocą śrub lub 
na szynie DIN.

Rysunek 1: Montaż za pomocą śrub (lewy) i na szynie DIN (prawy)

UWAGA! Sprawdzić wymiary montażowe na tylnej ściance przemiennika. 
Pozostawić wolną przestrzeń powyżej (100 mm), poniżej (50 mm), oraz po obu stro-
nach (10 mm) Vacon 10 aby zapewnić prawidłowe chłodzenie! (Montaż bok do boku 
dozwolony jest  jedynie w przypadku gdy temperatura otoczenia nie przekracza 40°C).

Rysunek 2: Montaż płyty uziemiającej PE i wspornika kabli sterujących

Zamocować płytę PE
PRZED podłączeniem
kabli zasilających
i silnikowych

Zamocować wspornik
kabli sterujących PO
podłączeniu kabli zasilających
i slnikowych

1 2MI2-3MI1

=M 4 =M 5
24-godzinne wsparcie techniczne +358 (0)201 212 575 • Email: vacon@vacon.com
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2.2  Okablowanie i połączenia

2.2.1  Okablowanie elektryczne
Uwaga! Moment dokręcenia śrub zacisków kablowych: 0.5 - 0.6 Nm

Rysunek 3: Podłączenie kabli w Vacon 10,wielkość MI1

Rysunek 4: Podłączenie kabli w Vacon 10,wielkość MI2 - MI3

1~ (230V)

3~ (230V, 400V)

Zaciski silnika

ZASILANIE SILNIK

Odsłonić ekran
kabla w celu
uziemienia
na obwodzie360°

L1 L2/N L3 U/T1 V/T2 W/T3R+ R-

1~ (230V)

3~ (230V, 400V)

1~ (115V)

ZASILANIE SILNIKREZYSTOR
HAMOWANIA

Odsłonić
ekran kabla
w celu
uziemienia
na obwodzie
360°

Zewnętrzny rezystor hamowania
3~ (230, 400V)

Zaciski silnika
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212205
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2.2.2  Okablowanie sterujące

Rysunek 5: Otworzyć osłonę kabli sterujących

Rysunek 6: Podłączyć kable sterujące. Patrz następna strona!

Odsłonić ekrany kabli
w celu uziemienia
na obwodzie 360°

Zaciski kabli
sterujących dokręcić
momentem: 0.4 Nm
24-godzinne wsparcie techniczne +358 (0)201 212 575 • Email: vacon@vacon.com
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3. WE/WY STERUJĄCE (API FULL)

   Zadawanie:
Potencjometr: 1~10K +/- 5%

Vacon 10 
Listwa
zaciskowa

Zacisk Sygnał Ustawienia fabrycz. Opis
1 +10Vref Wy napięcia zadając. Maksymalny prąd 10 mA
2 AI1 Wejście analogowe 1 Zadawanie częst. P) 0 - +10 V Ri =  200 k  

(min)
3 GND Masa
6 24V Wyjście 24V dla DI %, maks. 50 mA

7 GND Masa
8 DI1 Wejście cyfrowe 1 Start w przód P)    

0 - +30 V Ri = 12 k min9 DI2 Wejście cyfrowe 2 Start w tyłP)  
10 DI3 Wejście cyfrowe 3 Prędkość stała B0 P)

A A RS485 sygnał A Komunikacja FB Dodatni
B B RS485 sygnał B Komunikacja FB Ujemny
4 AI2 Wejście analogowe 2 Wartość rzeczyw. PI P) 0(4) - 20 mA, Ri = 200
5 GND Masa

13 GND Masa
14 DI4 Wejście cyfrowe 4 Prędkość stała B1 P) 0 - +30 V Ri = 12 k  

min15 DI5 Wejście cyfrowe 5 Kasowanie usterki P)

16 DI6 Wejście cyfrowe 6 Wyłączenie reg. PIP)

18 AO Wyjście analogowe Częst. wyjściowa P) 0(4) - 20 mA, RL = 

500
20 DO Wyjście cyfrowe Aktywne = 

GOTOWOŚĆP) 
Otwarty kolektor, 
maks.  48V/50mA

22 RO 13 WY RO1 Aktywne = PRACA P) Maks. zdolność 
łączeniowa: 250Vac/2A 
lub 250Vdc/0,4A

23 RO 14

24 RO 22 WY RO2 Aktywne = 
USTERKA P)

Maks. zdolność 
łączeniowa: 250Vac/2A 
lub 250Vdc/0,4A

25 RO 21
26 RO 24

Tabela 1: Fabryczna konfiguracja i połączenia sygnałów we/wy w aplikacji General 
purpose Vacon 10, API Full (konfiguracja dla innych wersji API - patrz Instrukcja 
Użytkownika)
P) = Funkcja programowalna, patrz Instrukcja Użytkownika, Parametry
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mA

4 5 13 14 15 16 18 20

1 987632 10

A I2 GND GND DI4 DI5 DI6 AO DO

+10V A I1 GND GND24V DI1 DI2 DI3

RO1 RO1
22 23

A B

RO2-

RO2RO2

26

25 24

+ =  API LIMITED = API RS485
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4. PROGRAMOWANIE & URUCHOMIENIE

4.1  Struktura głównego menu Vacon 10

Rysunek 1: Główne menu Vacon 10

Uwaga! Aby szybko zmienić aktywne miejsce 
sterowania  ze zdalnego na lokalne i odwrotnie, należy 

wcisnąć na kilka sekund pokrętło nawigacyjne!

Hz Hz

FWD REV I/O KEYPAD BUS

REF

MON

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

FWD REV I/O KEYPAD BUS

REF

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

MON

NACIŚNIJ

FWD REV I/O KEYPAD BUS

REF

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

MON

FWD REV I/O KEYPAD BUS

REF

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

MON

NACIŚNIJ

FWD REV I/O KEYPAD BUS

REF

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

MON

FWD REV I/O KEYPAD BUS

REF

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

MON

NACIŚNIJ

FWD REV I/O KEYPAD BUS

REF

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

MON

OBRÓĆ

OBRÓĆ

OBRÓĆ

MENU
REFERENCE
Wyświetla
wartość zadaną
z panelu ster.
niezależnie od
wybranego
miejsca sterowania.

MENU
MONITOR
W menu można
przeglądać
wartości
wielkości
monitorowanych.

MENU
PARAMETRÓW
W menu można
przeglądać
i edytować
parametry.

MENU
USTEREK
W menu będzie
można
przeglądać
komunikaty o
usterkach które
wystąpiły

NACIŚNIJ

FWD REV I/O KEYPAD BUS

REF

MON

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN
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4.2  Uruchomienie i kreator rozruchu

4.2.1  Uruchomienie przemiennika częstotliwości:

4.2.2  Kreator uruchomienia
Kreator uruchomienia Vacon 10 pojawia się po pierwszym podaniu napięcia. 
Później kreator można uruchomić poprzez przytrzymanie przycisku STOP przez 
5 sekund w głównym menu. Procedura ta przedstawiona jest na rysunkach 
poniżej.

UWAGA! Uruchomienie kreatora rozruchu przywraca 
nastawy fabryczne wszystkich parametrów!

Rysunek 2: Kreator uruchomienia Vacon 10  (aplikacja standardowa)

1. Przeczytać instrukcję bezpieczeństwa na stronie 1 
7. Wykonać test rozruchowy przemiennika bez 
podłączonego silnika. Patrz Instrukcja Użytkownika 
na stronie www.vacon.com

2. Podłączyć uziemienie i sprawdzić czy 
zastosowane kable są zgodne z wymaganiami

8. Wykonać test rozruchowy na nieobciążonym
 silniku

3. Sprawdzić jakość oraz ilość powietrza  chłodzącego 9. Wykonać identyfikację slnika (Par. ID631)

4. Sprawdzić czy wszystkie sygnały start/stop 
odpowiadają stanowi pracy  STOP

10. Podłączyć silnik do maszyny roboczej i 
ponownie wykonać test rozruchowy.

5. Podłączyć przemiennik do sieci zasilającej 11. Vacon 10 jest teraz gotowy do pracy

6. Uruchomić Kreator Uruchomienia i ustawić 
wszystkie niezbędne parametry

Tabela 1: Uruchomienie

FAULTALARMSTOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT rpm

Przycisnąć aby wejść w
tryb edycji

Ustawić prędkość
znamionową
silnika i
przycisnąć w celu
potwierdzenia

Wcisnąć STOP
na 5 sekund
w głównym menu

1

4

3

WYKONAĆ TĄ SAMĄ
PROCEDURĘ DLA
PARAMETRU 1.4, PRĄD
ZNAMIONOWY SILNIKA

5 WPROWADZIĆ USTAWIENIA
NAPĘDU,PAR. 13.2,
PATRZ NASTĘPNA STRONA

2

Naprzemienne
wyświetlanie
wartości
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212205
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Rysunek 3: Programowanie przemiennika

FAULTALARMSTOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT

0
Hz Hz 3 s 3 s

1,1 *

IV*
50/60

Hz
0= 0=0= 0=

Ai1
0-10V

20
Hz Hz

20 s

Hz
0=

0=

0= 0=
Ai1
0-10V

20
Hz Hz

5 s

Hz
0=

1=

0= 0=
Ai1
0-10V

0
Hz Hz 1 sHz

0= 0=1= 0=
Ai1
0-10V

Nsilnika
I/O

I/O

I/O

I/O

V*

V*

V*

P3.2P3.1 P4.2 P4.3P1.7P1.1 P1.2 P2.2 P2.3P1.15 P3.3P2.1

1 2 3

4

1,1 *

INsilnika

1,1 *

INsilnika

1,5 *

INsilnika

5 s

20 s

1 s

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

0 = Podstawowa

*Napięcie znamionowe przemiennika, z
wyjątkiem napędu na 115V, gdzie wartość ta
wynosi 230V

1 = Pompa

2 = Wentylator

3 = Przenośnik

Przycisnąć aby
wejść w tryb edycji

Wybrać pomiędzy
0 - 3, patrz poniżej!

Wybór:

Parametry które
ustawia kreator
uruchomienia: P3.2  Częst. maksymalna

P3.1  Częst. minimalna

P4.2  Czas przyspieszania (s)
P4.3  Czas hamowania (s)

P1.7   Limit prądu (A)

P2.2   Funkcja startu

P2.3 Funkcja zatrzymania

P1.15 Podbicie momentu P3.3  Źródło sygn. zadającego
P2.1   Miejsce sterowania

Kreator
uruchomienia
pokazuje
parametr 13.2

Przycisnąć aby
potwierdzić
ustawienia

P1.1  Napięcie silnika Un (V)
P1.2   Częst. silnika fn (Hz)

Rampa WybiegNie
używ.

Rampa

Wybieg

Nie
używ.

Rampa

Rampa

Nie
używ.

Rampa WybiegUżyw.
24-godzinne wsparcie techniczne +358 (0)201 212 575 • Email: vacon@vacon.com
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5. MONITOROWANIE & PARAMETRY
UWAGA! Pełna lista parametrów wraz z opisami znajduje się w Instrukcji 
Użytkownika Vacon 10 dostępnym na stronie: 
www.vacon.com -> Support & downloads.

5.1  Wielkości monitorowane

Kod Sygnał 
monitorowany

Jednostka ID Opis

M1.1
Częstotliwość 
wyjściowa

Hz 1 Częstotliwość zasilania silnika

M1.2 Częstotliwość zadana Hz 25

M1.3 Prędkość obrotowa 
silnika

obr/min 2 Obliczona prędkość silnika

M1.4 Prąd silnika A 3 Zmierzony prąd silnika

M1.5
Moment obrotowy sil-
nika

% 4
Obliczony aktualny moment 
silnika w % momentu 
znamionowego

M1.6 Moc silnika % 5 Obliczona aktualna/
znamionowa moc silnika

M1.7 Napięcie silnika V 6 Napięcie silnika

M1.8
Napięcie w obwodzie 
DC

V 7 Zmierzone napięcie DC

M1.9
Temperatura prze-
miennika

°C 8 Temperatura radiatora

M1.10 Temperatura silnika % Obliczona temperatura silnika

M1.11 Wejście analogowe 1 % 13 AI1

M1.12 Wejście analogowe 2 % 14 AI2 TYLKO W API FULL!

M1.13 Wyjście analogowe % 26 AO1 TYLKO W API FULL!

M1.14 DI1, DI2, DI3 15 Stan wejść cyfrowych

M1.15 DI4, DI5, DI6 16 Stan wejść cyfrowych 
TYLKO W API FULL!

M1.16
RO1, (także RO2, DO 
w API FULL)

17
Stan wyjść przekaźnikowych/
wyjścia cyfrowego

M1.17 PI wartość zadana % 20
W procentach maksymalnej 
wartości zadanej

M1.18 PI wartość rzeczy-
wista

% 21 W procentach maksymalnej 
wartości rzeczywistej

M1.19 PI uchyb % 22
W procentach maksymalnej 
wartości uchybu

M1.20 PI wyjście % 23
W procentach maksymalnej 
wartości wyjścia regulatora

Tabela 1: Vacon 10 API RS-485 wielkości monitorowane                         
(aplikacja General purpose)
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212205
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5.2  Parametry szybkiego programowania (menu wirtualne, widoczne  
     gdy parametr 13.1=1)

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

P1.1
Napięcie znam. 

silnika
180 690 V

230
400
575

110
Z tabliczki znamionowej 
silnika

P1.2
Częstotliwość znam. 

silnika
30 320 Hz 50,00 111

Z tabliczki znamionowej 
silnika

P1.3 Prędkość znam. siln-
ika

300 20000 obr/min. 1440 112 Wartość domyślna dla silnika
4-biegunowego.

P1.4 Prąd znam. silnika
0,2 
x IN

2,0 x 
IN A IN 113

Z tabliczki znamionowej 
silnika

P1.5  cos  silnika 0,30 1,00 0,85 120
Z tabliczki znamionowej 
silnika

P1.7 Ograniczenie prądu 
wyjściowego

0,2 
x IN

2 x   
IN

A
1,5 x

IN
107

1.15 Podbicie momentu 0 1 0 109
0 = Nie używane
1 = Używane

P2.1
Zdalne miejsce 

sterowania 1 2 1 172
1 = Zaciski WE/WY
2 = Magistrala komunikacyj.

P2.2 Funkcja startu 0 1 0 505
0 = Wg. charakterystyki  
1 = Lotny start

P2.3 Funkcja zatrzymania 0 1 0 506
0 = Wybieg  
1 = Wg. charakterystyki

P3.1 Częstotliwość min. 0,00 P3.2 Hz 0,00 101

P3.2 Częstotliwość max. P3.1 320 Hz 50,00 102

P3.3

Wybór źródła 
sygnału zadającego 

prędkość jeżeli 
miejscem 

sterowania są zaciski 
we/wy

0 4 3 117

0 = Prędkości stałe (0-7)
1 = Panel sterujący
2 = Magistrala komunikacyj.

3 = AI1 (API FULL &          
LIMITED)

4 = AI2 (API FULL)

P3.4 Prędkość stała 0 0,00 P3.2 Hz 5,00 124 Aktywacja przez we. cyfrowe

P3.5 Prędkość stała 1 0,00 P3.2 Hz 10,00 105 Aktywacja przez we. cyfrowe

P3.6 Prędkość stała 2 0,00 P3.2 Hz 15,00 106 Aktywacja przez we. cyfrowe

P3.7 Prędkość stała 3 0,00 P3.2 Hz 20,00 126 Aktywacja przez we. cyfrowe

P4.2 Czas przyspieszania 0,1 3000 s 1,0 103
Czas przyspieszania od 0 Hz
do częstotliwości maks.

bela 2: Parametry szybkiego programowania
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.

T

P4.3 Czas hamowania 0,1 3000 s 1,0 104
Czas hamowania od 
częstotliwości maks. do 0 Hz

P6.1 AI1 wybór zakresu 0 3 0 379

API FULL oraz LIMITED:
0 = Napięcie 0…10 V
1 = Napięcie 2…10 V 
TYLKO API LIMITED:   
2 = Prąd 0…20 mA
3 = Prąd 4…20 mA
UWAGA: W przypadku 
używnia API LIMITED, usta-
wić zakres  napięcia/prądu 
również za pomocą  
przełączników DIP

P6.5 AI2 wybór zakresu
(tylko API Full)

2 3 3 390 2 = Prąd 0…20 mA
3 = Prąd 4…20 mA

P10.4 Automatyczny restart 0 1 0 731
0 = Nie używany 
1 = Używany

P13.1
Ukrywanie 

parametrów
0 1 1 115

0 = Widoczne wszystkie 
      parametry
1 = Widoczne tylko 
      parametry szybkiego 
      programowania

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

abela 2: Parametry szybkiego programowania
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212205
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5.3  Ustawienia parametrów silnika (Panel sterujący: Menu PAR -> P1)

UWAGA! Poniższe parametry są widoczne, gdy P13.1 = 0.

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

P1.1 Napięcie znam. silnika 180 690 V
230
400
575

110
Z tabliczki znamionowej 
silnika

P1.2 Częstotliwość znam. 
silnika

30 320 Hz 50,00 111 Z tabliczki znamionowej 
silnika

P1.3 Prędkość znam. silnika 300 20000 obr/min 1440 112
Wartość domyślna dla 
silnika 4-biegunowego.

P1.4 Prąd znam. silnika
0,2 x 

IN
2,0 x 

IN A IN 113
Z tabliczki znamionowej 
silnika

P1.5 Cos  silnika 0,30 1,00 0,85 120
Z tabliczki znamionowej 
silnika

P1.7
Ograniczenie prądu 

wyjściowego
0,2 x 

IN
2 x   
IN

A
1,5 x

IN
107

P1.8
Tryb sterowania 

silnikiem 0 1 0 600
0 = Sterowanie częstotli.
1 = Sterowanie prędk.

P1.9
Wybór charakterystyki 

U/f 
0 2 0 108

0 = Liniowa
1 = Kwadratowa
2 = Programowa

1.10 Punkt osłabienia pola 30,00 320 Hz 50,00 602

1.11
Napięcie w punkcie 

osłabienia pola 10,00 200 % 100,00 603
W procentach napięcia 
znamionowego silnika

1.12
Charakterystyka U/f, 

częstotliwość w 
punkcie środkowym

0,00 P1.10 Hz 50,00 604

1.13
Charakterystyka U/f, 
napięcie w punkcie 

środkowym
0,00 P1.11 % 100,00 605 w % napięcia 

znamionowego silnika

1.14
Napięcie wyjściowe 

przy zerowej 
częstotliwości

0,00 40,00 % 0,00 606
w % napięcia 
znamionowego silnika

1.15 Podbicie momentu 0 1 0 109
0 = Nie używane
1 = Używane

1.16
Częstotliwość 
kluczowania

1,5 16,0 kHz Zmienna 601

1.17 Moduł hamujący 0 2 0 504

0=Wyłączony
1=Używany w stanie    
    Praca
2=Używany w stanie Stop

Tylko w API FULL & LIMITED

1.18
Identyfikacja 

parametrów silnika 0 1 0 631
1=Identyfikacja z 
nieruchomym wałem 
po komendzie start

bela 3: Ustawienia parametrów silnika
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5.4  Ustawienia Start/stop (Panel sterujący: Menu PAR -> P2)

5.5  Zadawanie częstotliwości (Panel sterujący: Menu PAR -> P3)

UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

P2.1 Zdalne miejsce 
sterowania

1 3 1 172

1 = Zaciski WE/WY 
2 = Magistrala komunikacyjna
(sterowanie z panelu jest 
aktywowane parametrem 2.5)

P2.2 Funkcja startu 0 1 0 505
0 = Wg. charakterystyki 
1 = Lotny start

P2.3 Funkcja 
zatrzymania

0 1 0 506 0 = Wybiegiem  
1 = Wg. charakterystyki

P2.4
Wybór logiki 
Start/Stop

0 3 0 300

Sygnał Start 1      Sygnał Start 2
(Fabr. DI1)           Fabr. DI2) 
0 Start w przód   Start w tył  
1 Start                 Nawrót
2 Impuls Start     Impuls Stop
3 Start w przód   Start w tył
   REAF                 REAF

P2.5
Sterowanie 

lokalne/zdalne
0 1 211

0 = Zdalne  
1 = Panel sterowania

abela 4: Ustawienia Start/Stop

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

P3.1 Częstotliwość min. 0,00 P3.2 Hz 0,00 101

P3.2 Częstotliwość maks. P3.1 320 Hz 50,00 102

P3.3

Wybór źródła 
sygnału zadającego 

prędkość jeżeli 
miejscem sterow. są 

zaciski we/wy

0 4 3 117

0 = Prędkości stałe (0-7)
1 = Panel sterujący
2 = Magistrala komunikacyj.

3 = AI1 (API FULL &          
LIMITED)

4 = AI2 (API FULL)

P3.4 Prędkość stała 0 0,00 P3.2 Hz 5,00 124 Aktywacja przez we. cyfrowe

P3.5 Prędkość stała 1 0,00 P3.2 Hz 10,00 105 Aktywacja przez we. cyfrowe

P3.6 Prędkość stała 2 0,00 P3.2 Hz 15,00 106 Aktywacja przez we. cyfrowe

P3.7 Prędkość stała 3 0,00 P3.2 Hz 20,00 126 Aktywacja przez we. cyfrowe

P3.8 Prędkość stała 4 0,00 P3.2 Hz 25,00 127 Aktywacja przez we. cyfrowe

P3.9 Prędkość stała 5 0,00 P3.2 Hz 30,00 128 Aktywacja przez we. cyfrowe

P3.10 Prędkość stała 6 0,00 P3.2 Hz 40,00 129 Aktywacja przez we. cyfrowe

P3.11 Prędkość stała 7 0,00 P3.2 Hz 50,00 130 Aktywacja przez we. cyfrowe

abela 5: Zadawanie częstotliwości
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212205
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5.6  Parametry startu i hamowania (Panel sterujący: Menu PAR -> P4)

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

P4.1
Krzałt 

charakterystyki
przysp./hamowania

0,0 10,0 s 0,0 500
0 = Liniowa
>0 = Krzywa w kształcie  
        litery S

P4.2 Czas 
przyspieszania 

0,1 3000 s 1,0 103

P4.3 Czas hamowania 0,1 3000 s 1,0 104

P4.4
Prąd przy 

hamowaniu DC
0.2 x 

IN
2 x  IN A Zmiena 507

P4.5 Czas hamowania 
DC przed startem

0,00 600.00 s 0 516 0 = Hamowanie DC nie 
używane przed startem

P4.6
Częstotliwość 
rozpoczęcia 
hamowania

0,10 10,00 Hz 1,50 515

P4.7 Czas hamowania 
DC po zatrzymaniu

0,00 600.00 s 0 508 0 = Hamowanie DC nie 
używane przy hamowaniu

P4.8
Hamowanie 
strumieniem

0 1 0 520
0 = Wyłączone
1 = Włączone

P4.9
Prąd przy 

hamowaniu 
strumieniem

0 7,4 A 519

P4.10
Krzałt 2 

charakterystyki 
przysp./hamowania

0,0 10,0 s 0,0 501
0 = Liniowa
>0 = Krzywa w kształcie  
        litery S

P4.11
Czas 

przyspieszania 2 0,1 3000 s 1,0 502

P4.12 Czas hamowania 2 0,1 3000 s 1,0 503

abela 6: Ustawienia parametrów startu i hamowania
24-godzinne wsparcie techniczne +358 (0)201 212 575 • Email: vacon@vacon.com
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5.7  Wejścia sterujące (Panel sterujący: Menu PAR -> P5)

UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Kod Parametr Min Maks. Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

P5.1 Sygnał Start 1 0 6 1 403

0 = Nie używany
1 = DI1

2 = DI2 Tylko w API 
FULL & LIMITED

3 = DI3 

4 = DI4 Tylko w API 
      FULL
5 = DI5 
6 = DI6 

P5.2 Sygnał Start 2 0 6 2 404 Patrz parametr 5.1

P5.3 Nawrót 0 6 0 412 Patrz parametr 5.1

P5.4
Wejście usterki 
zewnętrznej, 

zestyk zamknięty
0 6 0 405 Patrz parametr 5.1

P5.5
Wejście usterki 
zewnętrznej, 

zestyk otwarty
0 6 0 406 Patrz parametr 5.1

P5.6 Kasowanie usterki 0 6 5 414 Patrz parametr 5.1

P5.7 Zezwolenie na start 0 6 0 407 Patrz parametr 5.1

P5.8 Prędkość stała B0 0 6 3 419 Patrz parametr 5.1

P5.9 Prędkość stała B1 0 6 4 420 Patrz parametr 5.1

P5.10 Prędkość stała B2 0 6 0 421 Patrz parametr 5.1

P5.11 Bypass regulatora 
PI

0 6 6 1020 Patrz parametr 5.1

P5.12
Miejsce sterowania 

z zacisków 
WE/WY

0 1/6 0 409 Patrz parametr 5.1

5.13
Wybór czasu 

przyspieszania 
hamowania

0 6 0 408 Patrz parametr 5.1

abela 7: Wejścia cyfrowe
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212205
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5.8  Wejścia analogowe (Panel sterujący: Menu PAR -> P6)

UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

Tylko w API FULL & LIMITED

P6.1
AI1 Wybór zakresu 

sygnału 0 3 0 379

API FULL oraz LIMITED:
0 = Napięcie 0…10 V
1 = Napięcie 2…10 V 
TYLKO API LIMITED:   
2 = Prąd 0…20 mA
3 = Prąd 4…20 mA
UWAGA: W przypadku 
używnia API LIMITED, 
ustawić zakres  napięcia/
prądu również za pomocą  
przełączników DIP

P6.2
AI1 Stała czasowa 

filtracji sygnału
0,0 10,0 s 0,1 378 0 = bez filtracji

P6.3
AI1 wybór 
minimalnej 

wartości sygnału
-100,0 100,0 % 0,0 380

0,0 = brak skalowania 
min. 

P6.4
AI1 wybór 

maksymalnej 
wartości sygnału

-100,0 100,0 % 100,0 381
100,0 = brak skalowania 
maks. 

Tylko w API FULL

P6.5
AI2 Wybór zakresu 

sygnału
2 3 3 390

2 = Prąd 0…20 mA
3 = Prąd 4…20 mA 

P6.6
AI2 Stała czasowa 

filtracji sygnału
0,0 10,0 s 0,1 389 0 = bez filtracji

P6.7
AI2 wybór 
minimalnej 

wartości sygnału
-100,0 100,0 % 0,0 391 0,0 = brak skalowania min

P6.8
AI2 wybór 

maksymalnej 
wartości sygnału

-100,0 100,0 % 100,0 392
100,0 = brak skalowania 
maks. 

abela 8: Wejścia analogowe
24-godzinne wsparcie techniczne +358 (0)201 212 575 • Email: vacon@vacon.com
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5.9  Wyjścia cyfrowe i analogowe (Panel sterujący: Menu PAR -> P7)

UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust.
fabryczne

ID Wybór

Tylko w  API FULL

P7.1
Wybór funkcji 

wyjścia 
przekaźnikowego 1

0 11 P7.6 2 313

0 = Nie używane
1 = Gotowość
2 = Praca
3 = Usterka
4 = Inwersja sygnału usterka
5 = Ostrzeżenie
6 = Kierunek obrotów w tył
7 = Osiągnięcie zadanej  
      częstotliwości wyjściowej
8 = Aktywny regulator silnika
9 = FBControlWord.Bit13
10 = FBControlWord.Bit14
11 = FBControlWord.Bit15

Wszystkie wersje API

P7.2
Wybór funkcji 

wyjścia 
przekaźnikowego 2

0 11 3 314 Patrz parametr 7.1

Tylko w API FULL

P7.3
Wybór funkcji 

wyjścia 
cyfrowego 1

0 11 1 312 Patrz parametr 7.1

P7.4
Funkcja wyjścia 
analogowego

0 4 1 307

0 = Nie używane
1 = Częst. wyjściowa (0-fmaks
2 = Prąd (0-InSilnika)
3 = Moment (0-Znam. 

moment)
4 = PI controller output

P7.5
Wybór zakresu 
sygnału wyjścia 
analogowego

0 1 1 310 0 = 0 mA
1= 4 mA

Tylko w API Limited

P7.6
Inwersja sygnału 

RO2
0 1 0 489 1= Sygnał RO2 odwrócony

bela 9: Sygnały wyjść cyfrowych i analogowych
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212205
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5.10  Zabezpieczenia (Panel steruący: Menu PAR -> P9)

UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

P9.1
Odpowiedź na 
usterkę < 4mA 
źródła zadającego

0 2 1 700

0 = Brak reakcji
1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie 

wg. P2.3

P9.2
Odpowiedź na 

zbyt niskie 
napięcie

1 2 2 727
1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie   
      wg. P2.3

P9.3
Odpowiedź na 

zwarcie doziemne
1 2 2 703

1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie 
      wg. P2.3

P9.4
Zabezpieczenie 
przed utykiem 

silnika
0 2 1 709

0 = Brak reakcji
1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie 

wg. P2.3

P9.5

Zabezpieczenie 
przed 

niedociążeniem 
silnika

0 2 1 713

0 = Brak reakcji
1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie 

wg. P2.3

P9.7

Odpowiedź na
zadziałanie 

zabezpieczenia 
termicznego 

silnika

0 2 2 704

0 = Brak reakcji
1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie 

wg. P2.3

P9.8
Współczynnik 
temperatury 

otoczenia silnika
-20 100 °C 40 705

P9.9

Zabezpieczenie 
termiczne silnika, 
prąd przy zerowej 

częst.

0,0 150,0 % 40,0 706

P9.10
Cieplna stała 

czasowa silnika
1 200 min 45 707

Tabela 10: Zabezpieczenia
24-godzinne wsparcie techniczne +358 (0)201 212 575 • Email: vacon@vacon.com
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5.11  Parametry automatycznego wznowienia pracy                             

(Panel sterujący: Menu PAR -> P10)

5.12  Parametry regulatora PI (Panel sterujący: Menu PAR -> P12)

Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

10.1 Czas zwłoki 0,10 10,00 s 0,50 717
Czas od chwili zaniku usterki d
chwili próby automatycznego 
restartu

10.2 Czas próby 0,00

90,00
(FULL &

LIMITED)
60,00

(RS485)

s 30,00 718

Czas po którym stan napędu 
zmieni się na usterkę jeśli 
usterka nadal jest aktywna po
próbach autorestartu

10.3 Funkcja startu 0 2 0 719

0 = Start wg. rampy
1 = Lotny start
2 = Według par. P4.2
Dotyczy tylko funkcji 
startu po próbach 
automatycznego 
wznowienia pracy!

10.4
Automatyczne

 kasowanie 
usterki

0 1 0 731
0 = Wyłączony
1 = Włączony

bela 11: Parametry automatycznego wznowienia pracy

Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

P12.1
Aktywacja 

regulatora PI
0 2 0 163

0 = Nie używany
1 = Reg. PI do sterow. silnikiem

2 = Reg. PI do sterow. urządzen.
zewnętrznymi 
(Tylko w API FULL)

P12.2
 Regulator PI 

Wzmocnienie P 0,0 1000 % 100,0 118

P12.3
Regulator PI

Czas zdwojenia I
0,00 320,0 s 10,00 119

P12.4
Wartość zadana 
dla PI z panela 

sterującego
0,0 100,0 % 0,0 167

P12.5
Źródło wartości 
zadanej dla PI

0 3 0 332

0 = Panel sterujący, P12.4
1 = Magistrala komunikacyjna

2 = AI1 tylko w API FULL & 
LIMITED 

3 = AI2 tylko w API FULL

P12.6
Źródło wartości 
rzeczywistej dla 

PI
0 2 2 334

0 = Magistrala komunikacyjna

1 = AI1 tylko w API FULL & 
LIMITED

2 = AI2 tylko w API FULL 

bela 12: Parametry regulatora PI
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212205
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5.13  Menu łatwego uruchomienia  (Panel sterujący: Menu PAR -> P0)

UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

12.7
Wartość 

rzeczywista 
minimum 

0,0 100,0 % 0,0 336 0 = Brak skalowania min.

12.8
Wartość 

rzeczywista 
maksimum 

0,0 100,0 % 100,0 337 100,0 = Brak skalowania maks.

12.9
Inwersja

 sygnału uchybu 
regulacji

0 1 0 340

0=Brak inwersji (wart. rzeczy-
wista<wart. zadana -
>zwiększenie wyjścia PI)
1=Inwersja(wart.rzec-
zwis.<wart. zadana->zmnie-
jszenie wyjścia PI)

Kod Parametr Min Maks. Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

P13.1 Ukrywanie 
parametrów

0 1 1 115

0 = Widoczne wszystkie 
      parametry
1 = Widoczne tylko parametry

szybkiego uruchomienia

P13.2 Ustawienia napędu 0 3 0 540

0 = Podstawowy
1 = Pompa
2 = Wentylator
3 = Przenośnik (HP)
UWAGA! Widoczne tylko 
podczas aktywnego Kreatora 
uruchomienia

bela 13: Menu łatwego uruchomienia

Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust.
fabryczne

ID Uwagi

bela 12: Parametry regulatora PI
24-godzinne wsparcie techniczne +358 (0)201 212 575 • Email: vacon@vacon.com
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5.14  Menu parametrów systemowych

Kod Parametr Min Maks Fabryc-
znie

ID Uwagi

Informacja o oprogramowaniu (MENU PAR -> S1)

S1.1 API system SW 2314

S1.2 Wersja API system SW 835

S1.3 Power SW ID 2315

S1.4 wersja Power SW 834

S1.5 Application SW ID 837

S1.6 Rewizja Application SW 838

S1.7 Obciążenie systemu 839

Parametry RS485 (MENU PAR -> S2)

S2.1 Status komunikacji 808

Format: xx.yyy 
xx = 0 - 64 (liczba ramek 
zawierających błędy) 
yyy = 0 - 999 (Liczba ramek 
odebranych prawidłowo) 

S2.2 Protokół komunikacyjny 0 1 0 809 0 = Wyłączony 1= Modbus

S2.3 Adres slave 1 255 1 810

S2.4 Prędkość transmisji 0 5 5 811
0=300, 1=600, 2=1200, 
3=2400, 4=4800, 5=9600, 

S2.5 Liczba bitów stopu 0 1 1 812 0=1, 1=2

S2.6 Rodzaj parzystości 0 0 0 813 0= brak (zablokowane)

S2.7 Limit czasu braku 
komunikacji

0 255 0 814 0= Nie używane, 1= 1 
sekunda, 2= 2 sekundy, etc.

S2.8
Kasowanie statusu 

komunikacji
815 1= Kasowanie par. S2.1

Liczniki (MENU PAR -> S3)

S3.1 Licznik MWh 827

S3.2 Licznik dni pracy 828

S3.3 Licznik godzin pracy 829

Ustawienia użytkownika (MENU PAR -> S4)

S4.1 Kontrast wyświetlacza 0 15 7 830 Ustawianie kontrastu wyświet.

S4.2 Strona domyślna 0 20 0 2318

Definicja który parametr menu 
Monitor (1.1. - 1.20) jest 
wyświetlany po podaniu 
zasilania.
0 = Nie używany

S4.3 Powrót do ustawień 
fabrycznych

0 1 0 831
1= Wszystkie parametry 
zostaną przywrócone do 
ustawień fabrycznych

Tabela 14: Menu parametrów systemowych
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212205
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6. ŚLEDZENIE USTEREK

Kod 
usterki Nazwa usterki

1 Przekroczenie wartości prądu

2 Przekroczenie wartości napięcia

3 Doziemienie

8 Usterka systemowa

9 Zbyt niskie napięcie

11 Kontrola faz wyjściowych

13 Zbyt niska temperatura 
przemiennika

14
Zbyt wysoka temperatura 
przemiennika

15 Utyk silnika

16
Przekroczenie temperatury 
silnika

17 Niedociążenie silnika

22
Błąd sumy kontrolnej pamięci 
EEPROM 

25 Błąd watchdog mikroprocesora

27 Zabezpieczenie EMF

34 Błąd wewnętrznej magistrali 
komunikacyjnej

35 Błąd aplikacji

41 Zbyt wysoka temperatura 
modułu IGBT

50
Prąd wejścia analogowego I < 
4mA (wybrany zakres sygnału od 
4 do 20 mA)

51 Usterka zewnętrzna

53 Usterka magistrali 
komunikacyjnej

57 Błąd identyfikacji silnika

Tabela 1: Kody usterek. Szczegółowy opis usterek znajduje się w 
Instrukcji Użytkownika.
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7. DANE TECHNICZNE

- Używając przedstawionych powyżej bezpieczników, napęd może zostać 
podłączony do źródła zasilania którego maks. prąd zwarcia wynosi 50kA

- Używać kabli z odpornością temperaturową co najmniej +70°C.
- Bezpieczniki pełnią również funkcję zabezpieczenia kabli przed przeciążeniem

ymiary i 
ga 

Wielkość Wysokość   Szerokość   Głębokość  (mm)   Waga (kg)

MI1 160,1            65,5             98,5                        0,55

MI2 195               90               101,5                       0,70

MI3 254,3           100              108,5                       0,99

eć zasilająca Sieć Vacon 10 nie może być podłączony do sieci z uziemionym trójkątem

Prąd zwarcia Maksymalny prąd zwarcia < 50kA

rametry 
jściowe

Napięcie wyjściowe 0 - Uwe

Prąd wyjściowy Ciągły prąd znamionowy IN w temperaturze otoczenia maks. +50ºC 
(zależne od wielkości mechanicznej), przeciążalność 1.5 x IN maks. 
1min/10min

raniczenia 
odowiskowe

Temperatura otoczenia -10°C (bez szronu)…+50°C: przy prądzie znamionowym IN

Temperatura 
składowania

-40°C…+70°C

Stopień ochrony obu-
dowy

IP20

Wilgotność względna 0…95% RH, bez skraplania, nie agresywna atmosfera, bez kapiącej wo

Wysokość n.p.m. 100% obciążalność (bez ograniczenia) do wysokości 1000m. 1% redu
cja prądu na każde100m powyżej 1000m; maks. 2000m

Stopień zanieczyszcze-
nia

PD2

C Odporność na 
zakłócenia

Zgodny z  EN50082-1, -2, EN61800-3

Emisja zakłóceń
(szczegółowe infor-
macje znajdują się w 
Podręczniku 
Użytkownika Vacon 
10 na stronie: 
www.vacon.com)

230V : Zgodny z klasą C2 EMC; z wewnętrznym filtrem RFI 
400V:  Zgodny z klasą C2 EMC; z z wewnętrznym filtrem RFI 
115V i 575V:  zgodny z klasą C4 EMC 
Wszystkie: Brak ochrony EMC (Vacon poziom N): Brak filtra RFI

rmy EMC: EN61800-3,  Bezpieczeństwo: UL508C, EN61800-5-1

rtyfikaty i 
klaracje 
oducenta

Bezpieczeństwo: CB, CE, UL, cUL, 
EMC: CE, CB, c-tick
(sprawdź dopuszczenia na tabliczce znamionowej urządzenia)

Dobór kabli i bezpiec-
zników

Szczegółowe informacje 
najdują się w 
odręczniku Użytkownika 
acon 10 
a stronie: 
ww.vacon.com)

380 - 480V
208-240V 3~

575V

Wielkość Bezpiecznik
(A)

Kabel 
zasilający 
Cu (mm2)

Wymiary zacisków kablowych min-maks

(mm2)

Zasilanie/uzie-
mienie

Sterowanie/prze-
kaźnik 

MI1 6
3*1.5+1.5 1.5-4

0.5-1.5

MI2 10

MI3 20 3*2.5+2.5 1.5-6

115V
208 - 240V 1~

MI1 10 2*1.5+1.5
1.5-4

MI2 20 2*2.5+2.5

MI3 32 2*6+6 1.5-6
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- Powyższa instrukcja dotyczy tylko przypadków w których do przemiennika 
podłączony jest tylko jeden silnik, jednym połączeniem kablowym.

- Aby spełnić wymagania normy EN61800-5-1, przewód ochronny powinien mieć 
przekrój co najmniej 10mm2 Cu lub 16mm Al. Inną możliwością jest użycie 
dodatkowego przewodu ochronnego o przekroju co najmniej takim samym jak 
podstawowy.

Vacon 10 zakres mocy

Napięcie zasilania 115 V, 50/60 Hz, 1~ 

Typ 
przemienika 
częstotliwości

Znamionowa przeciążalność Moc 
na 
wale 
silnika

Znamionowy 
prąd 
wejściowy

Wielkość 

100% prąd 
ciągły IN [ A ]

150% prąd 
przciążeniowy 
[ A ]

P
[ HP ]

[ A ]

0001 1,7 2,6 0.33 9,2 MI2
0002 2,4 3,6 0.5 11,6 MI2
0003 2,8 4,2 0.75 12,4 MI2
0004 3,7 5,6 1 15 MI2
0005 4,8 7,2 1.5 16,5 MI3

Napięcie zasilania 208-240 V, 50/60 Hz, 1~ 

Typ 
przemienika 
częstotliwości

Znamionowa przeciążalność Moc 
na 
wale 
silnika

Znamionowy 
prąd 
wejściowy

Wielkość 

100% prąd 
ciągły IN [ A ]

150% prąd 
przciążeniowy
[ A ]

P
[ kW ]

[ A ]

0001 1,7 2,6 0,25 4,2 MI1
0002 2,4 3,6 0,37 5,7 MI1
0003 2,8 4,2 0,55 6,6 MI1
0004 3,7 5,6 0,75 8,3 MI2
0005 4,8 7,2 1,1 11,2 MI2
0007 7,0 10,5 1,5 14,1 MI2
0009 9,6 14,4 2,2 22,1 MI3
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*. Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy dla Vacon 10-1L-0011-2 to 
40 °C!

Uwaga: Prądy wejściowe zostały obliczone dla mocy transformatora równej 
         100 kVA.

Napięcie zasilania 208-240 V, 50/60 Hz, 3~ 

Typ 
przemienika 
częstotliwości

Znamionowa przeciążalność Moc 
na 
wale 
silnika

Znamionowy 
prąd 
wejściowy

Wielkość 

100% prąd 
ciągły IN [ A ]

150% prąd 
przciążeniowy 
[ A ]

P
[ kW ]

[ A ]

Vacon 10-1L-0001-2 1,7 2,6 0,25 2,7 MI1
Vacon 10-1L-0002-2 2,4 3,6 0,37 3,5 MI1
Vacon 10-1L-0003-2 2,8 4,2 0,55 3,8 MI1
Vacon 10-1L-0004-2 3,7 5,6 0,75 4,3 MI2
Vacon 10-1L-0005-2 4,8 7,2 1,1 6,8 MI2
Vacon 10-1L-0007-2 7,0 10,5 1,5 8,4 MI2
Vacon 10-1L-0011-2* 11 16,5 2,2 13,4 MI3

Napięcie zasilania 380-480 V, 50/60 Hz, 3~ 

yp 
rzemienika 
zęstotliwości

Znamionowa przeciążalność Moc na 
wale 
silnika

Znamionowy 
prąd 
wejściowy

Wielkość

100% prąd 
ciągły IN [ A ]

150% prąd 
przeciążeniowy 
[ A ]

zasilanie\
380-480V 
P[ kW ]

[ A ]

acon 10-3L-0001-4 1,3 2,0 0,37 2,2 MI1
acon 10-3L-0002-4 1,9 2,9 0,55 2,8 MI1
acon 10-3L-0003-4 2,4 3,6 0,75 3,2 MI1
acon 10-3L-0004-4 3,3 5,0 1,1 4,0 MI2
acon 10-3L-0005-4 4,3 6,5 1,5 5,6 MI2
acon 10-3L-0006-4 5,6 8,4 2,2 7,3 MI2
acon 10-3L-0008-4 7,6 11,4 3,0 9,6 MI3
acon 10-3L-0009-4 9,0 13,5 4,0 11,5 MI3
acon 10-3L-0012-4 12,0 18,0 5,5 14,9 MI3
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Uwaga: Prądy wejściowe zostały obliczone dla mocy transformatora równej 
         100 kVA.

Parametry szybkiego ustawienia Modbus 

Napięcie zasilania 575 V, 50/60 Hz, 3~ 

Typ 
przemienika 
częstotliwości

Znamionowa przeciążalność Moc na 
wale 
silnika

Znamionowy 
prąd 
wejściowy

Wielkość 

100% prąd 
ciągły IN [ A ]

150% prąd 
przeciążeniowy 
[ A ]

P
[ HP ]

[ A ]

0002 1,7 2,6 1 2 MI3
0003 2,7 4,2 2 3,6 MI3
0004 3,9 5,9 3 5 MI3
0006 6,1 9,2 5 7,6 MI3
0009 9 13,5 10 10,4 MI3
0011 11 16,5 10 14,1 MI3

1
A: Wybrać Magistralę komunikacyjną jako zdalne miejsce sterowania: 
P2.1 na 3- Magistrala komunikacyjna
B: Ustawić protokół Modbus RTU na “WŁĄCZONY”: S2.2 na 1 – Modbus

2

A. Ustawić Control Word na “0” (2001)
B. Ustawić Control Word na “1” (2001)
C. Przemiennik częstotliwości jest w stanie PRACA
D. Ustawić wartość zadaną na “5000” (50,00%) (2003)
E. Aktualna prędkość wynosi 5000 (25.00 Hz jeśli częst. min. jest 0.00 Hz a 
częst. maks jest 50.00 Hz)
F. Ustawić Control Word to “0” (2001)
G. Przemiennik częstotliwości jest w stanie STOP
24-godzinne wsparcie techniczne +358 (0)201 212 575 • Email: vacon@vacon.com

7



�������	 
��

����

������	 	� ������ ��	���	 ����� ��	���
����� ����� � �!

"���� ��	�������
#������	�	���$����%���

������ �
���&����	�� '
()�*� ���&�
+�� ��#

cyl
Cross-Out

cyl
Sticky Note
Unmarked set by cyl


	SAFETY.backup
	1. BEZPIECZEŃSTWO

	INSTALLATION
	2. INSTALACJA
	2.1 Montaż
	2.2 Okablowanie i połączenia

	2.2.1 Okablowanie elektryczne
	2.2.2 Okablowanie sterujące

	CONTROL IO
	3. We/WY STERUJĄCE (API FULL)
	Tabela 1: Fabryczna konfiguracja i połączenia sygnałów we/wy w aplikacji General purpose Vacon 10, API Full (konfiguracja dla innych wersji API - patrz Instrukcja Użytkownika) P) = Funkcja programowalna, patrz Instrukcja Użytkownika, Parametry


	NAVIGATION
	4. PROGRAMOWANIE & URUCHOMIENIE
	4.1 Struktura głównego menu Vacon 10
	4.2 Uruchomienie i kreator rozruchu

	4.2.1 Uruchomienie przemiennika częstotliwości:
	Tabela 1: Uruchomienie

	4.2.2 Kreator uruchomienia

	MONITORING & BASIC PARAMETERS
	5. MONITOROWANIE & PARAMETRY
	5.1 Wielkości monitorowane
	Tabela 1: Vacon 10 API RS-485 wielkości monitorowane (aplikacja General purpose)

	5.2 Parametry szybkiego programowania (menu wirtualne, widoczne
	Tabela 2: Parametry szybkiego programowania

	5.3 Ustawienia parametrów silnika (Panel sterujący: Menu PAR -> P1)
	Tabela 3: Ustawienia parametrów silnika

	5.4 Ustawienia Start/stop (Panel sterujący: Menu PAR -> P2)
	Tabela 4: Ustawienia Start/Stop

	5.5 Zadawanie częstotliwości (Panel sterujący: Menu PAR -> P3)
	Tabela 5: Zadawanie częstotliwości

	5.6 Parametry startu i hamowania (Panel sterujący: Menu PAR -> P4)
	Tabela 6: Ustawienia parametrów startu i hamowania

	5.7 Wejścia sterujące (Panel sterujący: Menu PAR -> P5)
	Tabela 7: Wejścia cyfrowe

	5.8 Wejścia analogowe (Panel sterujący: Menu PAR -> P6)
	Tabela 8: Wejścia analogowe

	5.9 Wyjścia cyfrowe i analogowe (Panel sterujący: Menu PAR -> P7)
	Tabela 9: Sygnały wyjść cyfrowych i analogowych

	5.10 Zabezpieczenia (Panel steruący: Menu PAR -> P9)
	Tabela 10: Zabezpieczenia

	5.11 Parametry automatycznego wznowienia pracy (Panel sterujący: Menu PAR -> P10 )
	Tabela 11: Parametry automatycznego wznowienia pracy

	5.12 Parametry regulatora PI (Panel sterujący: Menu PAR -> P12 )
	Tabela 12: Parametry regulatora PI

	5.13 Menu łatwego uruchomienia (Panel sterujący: Menu PAR -> P0 )
	Tabela 13: Menu łatwego uruchomienia

	5.14 Menu parametrów systemowych
	Tabela 14: Menu parametrów systemowych



	FAULTS
	6. ŚLEDZENIE USTEREK
	Tabela 1: Kody usterek. Szczegółowy opis usterek znajduje się w Podręczniku Użytkownika.


	TECHNICAL SPECIFICATIONS
	7. DANE TECHNICZNE

	CONTROL IO.pdf
	3. We/WY STERUJĄCE (API FULL)
	Tabela 1: Fabryczna konfiguracja i połączenia sygnałów we/wy w aplikacji General purpose Vacon 10, API Full (konfiguracja dla innych wersji API - patrz Instrukcja Użytkownika) P) = Funkcja programowalna, patrz Instrukcja Użytkownika, Parametry


	tmp.pdf
	SAFETY.backup
	1. BEZPIECZEŃSTWO

	INSTALLATION
	2. INSTALACJA
	2.1 Montaż
	2.2 Okablowanie i połączenia

	2.2.1 Okablowanie elektryczne
	2.2.2 Okablowanie sterujące

	CONTROL IO
	3. We/WY STERUJĄCE (API FULL)
	Tabela 1: Fabryczna konfiguracja i połączenia sygnałów we/wy w aplikacji General purpose Vacon 10, API Full (konfiguracja dla innych wersji API - patrz Instrukcja Użytkownika) P) = Funkcja programowalna, patrz Instrukcja Użytkownika, Parametry


	NAVIGATION.backup
	4. PROGRAMOWANIE & URUCHOMIENIE
	4.1 Struktura głównego menu Vacon 10
	4.2 Uruchomienie i kreator rozruchu

	4.2.1 Uruchomienie przemiennika częstotliwości:
	Tabela 1: Uruchomienie

	4.2.2 Kreator uruchomienia

	MONITORING & BASIC PARAMETERS
	5. MONITOROWANIE & PARAMETRY
	5.1 Wielkości monitorowane
	Tabela 1: Vacon 10 API RS-485 wielkości monitorowane (aplikacja General purpose)

	5.2 Parametry szybkiego programowania (menu wirtualne, widoczne
	Tabela 2: Parametry szybkiego programowania

	5.3 Ustawienia parametrów silnika (Panel sterujący: Menu PAR -> P1)
	Tabela 3: Ustawienia parametrów silnika

	5.4 Ustawienia Start/stop (Panel sterujący: Menu PAR -> P2)
	Tabela 4: Ustawienia Start/Stop

	5.5 Zadawanie częstotliwości (Panel sterujący: Menu PAR -> P3)
	Tabela 5: Zadawanie częstotliwości

	5.6 Parametry startu i hamowania (Panel sterujący: Menu PAR -> P4)
	Tabela 6: Ustawienia parametrów startu i hamowania

	5.7 Wejścia sterujące (Panel sterujący: Menu PAR -> P5)
	Tabela 7: Wejścia cyfrowe

	5.8 Wejścia analogowe (Panel sterujący: Menu PAR -> P6)
	Tabela 8: Wejścia analogowe

	5.9 Wyjścia cyfrowe i analogowe (Panel sterujący: Menu PAR -> P7)
	Tabela 9: Sygnały wyjść cyfrowych i analogowych

	5.10 Zabezpieczenia (Panel steruący: Menu PAR -> P9)
	Tabela 10: Zabezpieczenia

	5.11 Parametry automatycznego wznowienia pracy (Panel sterujący: Menu PAR -> P10 )
	Tabela 11: Parametry automatycznego wznowienia pracy

	5.12 Parametry regulatora PI (Panel sterujący: Menu PAR -> P12 )
	Tabela 12: Parametry regulatora PI

	5.13 Menu łatwego uruchomienia (Panel sterujący: Menu PAR -> P0 )
	Tabela 13: Menu łatwego uruchomienia

	5.14 Menu parametrów systemowych
	Tabela 14: Menu parametrów systemowych



	FAULTS
	6. ŚLEDZENIE USTEREK
	Tabela 1: Kody usterek. Szczegółowy opis usterek znajduje się w Instrukcji Użytkownika.


	TECHNICAL SPECIFICATIONS
	7. DANE TECHNICZNE




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




